台湾晟邦

台湾CPG晟邦齿轮减速电机 规格如下： 机型代号：CH(卧式安装、含电机)CV（立式安装、含电机）CHM（卧式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）CVM（立式入力法兰齿轮减速机、自配各类马达）CHD（卧式双轴齿轮减速机）CVD（立式双轴齿轮减速机）。 电机功率：100w-3700w,速比1：3.5...1800（可定做速比为1：10，1：20正数比减速器） 适用电压：三相50HZ（220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V）三相60HZ （220V/240V/380V/415V/440V/460/480V600V）单相50HZ（ 110v/115v/200v/220V/230V）单相60HZ（ 110V/220V/240V） 选配附件：DC-90V刹车器、SYB手释放刹车器、强制风扇、等 特点及性能：项目：三相交流马达。提供（单相交流马达） 保护等级：全密闭外扇型IP-54。 （半密闭外扇型） 外壳：0.1-3.7KW,铝合金/铁壳。 （0.1-1.5KW铝合金/铁壳） 启动方式：全压起动。（0.1-0.2KW运转电容起动0.4-1.5KW起动电容+离心开关） 定格：连续运转。 绝缘等级：F-级绝缘。 适用环境:温度-10℃TO+40℃；湿度90％以下。 适用极数：2P、4P、6P、8P。 输出转数(4P)：50HZ=1340-1400转；60HZ=1610-1740转。（50HZ=1360-1430转；60HZ=1640-1720转） 依据标准：国际/国家标准IEC-34,CNS-10919ACCORDKNG TO IEC-34,CNS-10919海拔：1000公尺UNDER 1000 M 接线盒：采用IP55级防水型铝合金接线盒 ，晟邦减速马达是台湾晟邦精密股份有限公司采用日本三菱的技术设计制造。具有低噪声，低振动，体积小，重量轻，型号多样，安装维护简单等特点。 　　特性：铝合金外壳，斜齿轮精密研磨，独特防水防潮设计、电机IP55保护等级、F级绝缘、低噪音、长寿命，免维护、现货供应、服务一流 ，模型代号TYPES：CH，CV，CHM，CVM，CHD，CVD，马力CAPACITY：100W-3700W，减速比RATIO：3，5，10，…1800。
具有低噪声，低振动，体积小，重量轻，型号多样，安装维护简单。质量优、价格廉，现货供应，欢迎新老客户来电咨询选购！021-60640771 13661695091
晟邦减速机|晟邦齿轮减速机|CPG台湾晟邦电机
台湾城邦精密股份有限公司采用日本三菱的技术设计制造。具有低噪声，低振动，体积小，重量轻，型号多样，安装维护简单等特点。
  晟邦减速机特性：铝合金外壳台湾城邦齿轮减速马达(附刹车)台湾城邦CPG齿轮减速马达: 台湾原装进口，采用三菱的技术、实现了美观与优秀的品质结合体积小,重量轻,防护等级IP55,外形美观,机种丰富。采用最先进的设计思路、高强的铝质材料、齿轮经割成薄片精密滚齿加工、齿轮精度达1-2级，经过高周波热处理，齿轮厚度较厚，具有良好的承载能力。并采用日本和瑞典专用轴承齿轮
城邦电机订购方式：
 


 

供应台湾晟邦（城邦）精密齿轮减速马达-三相缩框(刹车)斜齿轮减速机：
 

CH..S卧式附三相铝/铁壳（刹车）马达减速机
 

CH..S HORIZONTAL TYPE WITH ALUMINUM/STEEL PLATE 3-PHASE(BRAKE)MOTOR。
 

 

产品性能参数和功率表：
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晟邦（城邦）电机优势分析：
 

1、2~3年免加油、不漏油，返修率极低； 2、节约用电；
 

3、噪音小、振动小；                   4、外观美观；
 

5、防护等级：IP54（摆线针IP44）；       6、绝缘等级：F级（摆线针B级）；
 

7、电机由城邦生产，无电机品牌、批次造成的转速差；
 

8、单级减速比范围宽：1：3~200（摆线针减速比范围1：9~87）；
 

9、交货期短15~20天左右； 10、台湾第一品牌；   11、提升公司品牌效应；
 

 产品买点：
 

1、噪声低、振动小、重量轻及体积小；
 

2、全铝合金外壳，具有独特的防潮、防水、防尘设计；
 

3、防护等级：IP54保护等级，F级绝缘等级；
 

4、国际性统一IEC尺寸，世界通用，方便各产品互换；
 

5、独特的槽压铸铝转子，起动转矩大，惯性小，减少起动停止时间；
 

6、马达采用瑞典SKF轴承，超长的运转寿命；
 

7、马达以耐高温VITON油封为主.可防止润滑油回漏马达内部；
 

8、齿轮经精密滚齿加工,齿轮加工精度等级为2-3级；
 

9、国家二级节能标准；
 

 晟邦减速机适用范围：
 

包装印刷，陶瓷、玻璃行业，仓储物流设备，称重设备，传输设备，电子机械，发电设备，纺织印染，钢铁冶金，化工机械，环保机械，架桥设备，建筑陶瓷，矿山机械，立体停车，木工机械，酿酒机械，啤酒机械，汽车制造，食品机械，输送机械，食品机械、铝型材设备等等机械设备
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