	产品广泛适用于：手机，点读机，监控器，广告机，显示器，音像、通讯、IT、灯具、电子仪器，功放，打印机，液晶电视，GPS导航仪，数码相框，投影仪，工控等产品。

	性能参数
1.内置短路、过流、过热保护
2.输入电压：100—240V AC
3. 输出电压：5V 9V 12V 18V 19V 24V 48V等 DC
4.工作频率：50/60Hz
5.输出纹波&噪音：100mVp-p
6.输出功率：介于1W--180W之间的所有大小功率电源适配器是我司的强势项目
7.工作环境温度：-10℃—+40℃；双重绝缘；耐压3000V以上；
8.工作效率：83%以上
9.适用地区：世界各国、各地区
10.输出线长 1.2M/1.5M，输出 DC口径:5.5*2.1*10MM
 

	产品特点：
一，安全性能好，可靠性高，安全按照申请安规认证的标准和程序生产
二，均采用原装正品电子元器件，电路板具有过压、过流、短路保护功能；
三，采用OB绿色电源IC方案,低功耗设计，效率在83%以上，静态功耗极小,发热量低, 满负荷高温烧机，100%经4小时严格老化测试, 恒压恒流测试，不良率低，质量保证
四，所有物料均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ六种有毒物质。
五，结构紧凑，体积小、外观精细
六，产品通过美国UL,加拿大CUL/CSA,欧洲TUV/GS、CE，英国BS，澳大利亚SAA，韩国KC，日本PSE，以及ROHS、LVD、CEC、EMC、FCC、CB等安规认证
七、包装方式：可根据客户的不同要求进行包装
八，有国标\美规\欧规\英规\澳规\韩规\日规可选等等 可根据客户需要定制。


特别说明：网上价格为大概价格，如需准确价格，请来电联系。
三、起订数量：出于配合和支持客户的角度，支持混批，没有起订量要求，样品单价保持与批量价格一样，量大从优
四、价格及其它说明：所有产品为我司财务核算后最低利润的报价，可含17%增值税,我司具有海关进出口一切手续与资制，方便于出口全球各个国家。
  欢迎来电索取与贵公司电子产品适用参数的电源适配器样品进行测试，在确保我司产品参数和质量符合贵公司要求的情况下按样品生产。 
  深圳市瑞鸿源电子有限公司是 开关电源、电源适配器、充电器、电源等产品专业生产加工及开发的有限责任公司。本司拥有完善的生产设备和检测设备，一流的销售团队以及自主开发的高水准的研发队伍。在电源方面，借鉴同行业先进的技术以及工程师丰富经验取得了良好的服务技术体系及产品销售渠道。在产品方面我们主要以最广泛的，最稳定的生产方案，产 品通过了UL，CE，FCC，EK，PSE，SAA，GS等多种认证。
    优良的品质、具有竞争力的价格、快捷的交货期、完善的售后服务是我司一直以来的经营宗旨。热忱欢迎广大国内外客户与我司洽谈业务
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