便携式电火花取断丝锥机

合 格 证

（本机床经检验格合格，准予出厂）

出厂编号：              
检验工号：              
日    期：              
苏州中航长风数控科技有限公司
EDM-VLA
便携式电火花取断丝锥机

使用说明书

苏州中航长风数控科技有限公司
主要用途

●用于粉碎（去除）断裂在金属材料孔中的丝锥、钻头，又不损坏工件。

●可在合金钢、淬火钢、硬质合金钢等难加工材料上穿孔、扩孔。

●能加工出与电极形状相吻合的孔、槽。

●可在轧辊上刻字、打标记。

技术参数

电源                     单相200V  50Hz（60Hz）

输入功率                 400W

工作电流                 3-5A

主轴机动行程             60mm

机头手动最大行程         150mm

电极直径                 Φ0.6-6mm

工作液                   煤油

重量                     机身+电气箱=25Kg

工作系统：

本机采用先进的控制电路，实现进给、回退自动完成。由可逆电机带动丝杆，使装在钻夹头的电极棒（负极）作上下移动。当电极徐徐下降，接触工件，即进行脉冲电火花加工。靠电磁震动头帮助排屑，确保工作效率。底座采用强力电磁吸盘，便于固定，使工作更可靠。

加工参数：（仅供参考）

	工作内容        
取断丝锥        
穿模具预孔      
硬质合金轧辊刻字
盲孔            
	规格
M12
Φ2mm
4×2.5mm
Φ5min
	电极
Φ6mm
Φ2mm
Φ5mm
	加工深度
20mm
10mm 
1mm
10mm
	所需时间
约35min
约10min
约5min
约20min


使用方法：

●本机采用正极加工方法（即电极为负极，工件为正极）。正极电线的一连接电气箱背面“JS+”,另一端鳄鱼夹子夹住工作。

●电源开关揿入“ON”位置，即电气箱接通220V，电源灯亮，打开电磁开关，电磁吸盘通电，产生磁力。可将机身与支撑件固定。

●“加工”开关掀入“放电”位置，电极具备放电功能，掀入“停”位置，电极消失放电功能。

●目测电极对需要加工位置后，掀入“加工”开关“ON”位置及电机开关掀入“进”位置，电极作进给运动，接触工件即开始脉冲放电加工。

●进退开关掀入中间“停”位置，电极停止运动。

●进退开关掀入“退”位置，电极作退回运动。

●电流表显示加工电流值。

使用须知：

火花穿孔工作时，操作者不得离开现场，不得用手同事接触电极和工件，以免触电。

●在通风处安装工作，如环境温度高时，应增加降温通风防火措施。

●电极轴线应与加工孔德轴线平行，工作时要吸住，工件要夹固可靠。

●工作液为煤油，采用煤油时（闪点70℃以上）煤油面要高出工作表面20mm以上，以防煤油面过低，加工时起火。（请设置灭火器，以备不测）

●试加工情况，制造相吻合电极形状和尺寸。电极材料采用黄铜棒、紫铜棒等。【去断丝锥（钻头）时，电极直径一般取丝锥（钻头）直径的一半】

●本机推荐四种基本加工方法，根据工件大小，加工几何形状，作合理选择，详见图一、图二、图三、图四示意图。

●机头左侧上部有个油眼，每班注润滑油1-2次。

●电气箱保险丝为BGX-1（3~5A）

特别注意提示：

当电极在加工放电时，如果需要把电极向上提升时，必须将放电开关关掉！
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装箱单

1、控制箱（含控制线缆）                  1台

2、机头（含钻夹头）                      1台

3、电源线                                1根

4、放电线                                1根

5、黄铜电极   Φ5*100                    2根

              Φ4*100                    3根

              Φ3*100                    4根

              Φ2*100                    4根

6、磁性油杯                              1个

